
 دستورالعمل نحوه اجرای لوله گذاری و نصب قوطی برق در پروژه ساختمانی قالب تونلی

 به شامل لوله گذاری و نصب قوطی های برق همزمان با اجرای اسکلت ساختمان انجام می پذیردانجام عملیات تاسیسات برقی   در این روش

 توجه گردد:در حین اجرا  م است به نکات ذیل از لوله های پلی اتیلن استفاده میشود و لازهمین دلیل  

 دیوار -
ش اسکلت روی دیوار م ابتدا برقکار با توجه به نقشه شاپ برق تهیه شده توسط دفتر فنی نسبت به نصب قوطی های برق استوانه ای  .1

 ارتفاع را رعایت نمود.یعنی برای نصب هر قوطی باید مختصات طولی و عرضی و  مطابق مختصات ارائه شده در نقشه اقدام می کند

سانتی توسط دستگاه پرس یا گرد بر  2.2یا  2با توجه به نقشه دو الی چهار سوراخ به قطر   ،  آنگرد  قبل از نصب قوطی روی بدنه .2

 ایجاد میشود.

 ردند.گقوطی برق توسط فریم های فلزی یا پلاستیکی و سیم  آرماتور بندی در محل مورد نظر مطابق مختصات نقشه  نصب می  .3

قی ما بین قوطی های برق بصورت افطبق نقشه ارتباطی برق نسبت به لوله گذاری  پس از نصب کلیه قوطی های برق روی یک دیوار  .4

 22و  عمودی اقدام می گردد . باید توجه شود که لوله های افقی در پایین ترین یا بالا ترین چشمه های مش دیوار اجرا گردند یعنی 

سانتیمتری    142تا  122لوله های افقی را در ارتفاع آشپزخانه میتوان دیوار سانتیمتر زیر سقف ، فقط در  22وجود یا سانتیمتر از کف م

 ینی و کابینت دیواری ( اجرا نمود.)  فاصله مابین کابینت زم

 بسته میشوند. مابین دو مش مسیر  در طول مسیر لوله ها توسط سیم آرماتور بندی به آرماتورهای .2

سانتیمتری برزنتی پوشانده می شود و  2جلوگیری از نفوذ شیرابه بتن به داخل لوله ها  ، سر لوله ها داخل قوطی با چسب  جهت .6

 سپس درز لوله و قوطی با چسب سیلیکون آب بندی می گردد .

از ارتفاع متر اضافه تر  3لی با طول یک ایا جهت ارتباط با قوطی روی سقف  وار مختلف تباطی مابین  قوطی ها در دو دیلوله های ار .7

 بصورت انتظار  گذاشته میشود.مش  برش داده میشود و  در بالای دیوار ،  دیوار

 سقف  -

بعد از تکمیل عملیات تاسیسات برقی بر  روی دیوار ها ، قالب ها کار گذاشته می شوند و پس از اجرای آرماتور بندی سقف نوبت  .1

 شود.اجرای عملیات برقی در روی سقف می 

مطابق مختصات ارائه شده در نقشه در محل ا علام حریق مربوط به چراغهای روشنایی و دتکتورهای مانند دیوار  ابتدا قوطی های برق  .2

 نظر نصب میشوند.های مورد 

اجرا میگردد و لوله هایی که از قوطی های برق دیوارها  روی مش زیرین مطابق نقشه ارتباطی ،  لوله های برق مابین قوطی های برق .3

سانتیمتری برزنتی اتصال لوله به موف  2و توسط چسب  توسط موف به لوله هم سایز  خودش متصل میگردد بصورت انتظار هستند

یوار د ختصاتدر م بسمت قوطی بعدی لوله گذاری میشود اما اگر قوطی بعدی روی دیوار مصالح بنایی باشدسپس و  محکم میگردد

 و تا بعد از اجرای دیوار مصالح بنایی پلاست فوم تخلیه فیکس می گردد ل آن لوله در داخروی سقف  پلاست فوم اجرا میگردد و 

. در این روش لوله های روی سقف نظم خاصی ندارند و از کوتاهترین توسط اتصال لوله پی وی سی ادامه مسیر تا قوطی اجرا گردد

 .جه به عدم تلاقی با محل تجهیزات تاسیسات مکانیکی اجرا میگردندمسیر با تو

  در این روش از لوله های برق در چهار  رنگ متفاوت برای تفکیک مدارات روشنایی ، پریز ، اعلام حریق و جریان ضعیف استفاده

 میگردد.

  میلیمتر استفاده میشود. 32و  22و  22 با قطر در سه سایز با دمای اشتعال بالا در این روش از لوله های  پلی اتلین 

 

 

 ق سازمان نظام مهندسی استان مرکزیبر مهندس نادر نوری عضو کمیته


