
 
  بسمه تعالی 

  فرم گزارش مراحل پيشرفت عمليات ساختمانی(نقشه های تاسيسات برق) 

  دوم گزارش مرحله 

  اينجانب                                                       دارای پروانه اشتغال بکار شماره: 

            به آدرس:                    مهندس برق ناظر ساختمان خانم/آقای:                          

  از شهرداری منطقه:                     مورخ:                           دارای پروانه ساختمانی شماره:                                           با پلاک ثبتی شماره:

  

                                                                 
                                                               توضيحات لازم:

            
  
  
  
  
  

                                     

  محل مهر و امضاء مهندس برق ناظر 
  تاريخ:           

  
  
 
  

 

ف كنترل كيفيت مصالح و عمليات اجرايي  بر اساس نقشه هاي مصوب برق و مقررات ملي    رد
ی   یار  ساختمان ت  حات   و   و

ید   ید دارد   دم  ت  و   و

           . بندي در ستون ها و طبقات طبق دستورالعمل همبندي اصلي انجام شده استهم  1

           . كيفيت مناسب را دارند ،قوطي هاي كليد و پريز تهيه شده   2

           . است و استاندارد مناسب  ،تهيه شدهسايز و كيفيت لوله هاي   3

4  
نظام مهندسي در پروژه بكار گيري   سازمان  قانون  4مطابق با ماده  ،برق  مجري ذيصلاح

  . شده است 

ليست مندرج در 
با   سايت سازمان

ذكر شماره كارت 
 مهارت فني 

     

    cm      30  . مناسب است فواصل مجاز لوله ها و قوطي ها از تاسيسات مكانيكي،  5

    cm      170  . ارتفاع و محل نصب تابلوي كليد مينياتوري مناسب مي باشد  6

    cm      110-60  .نصب كليد و پريزها در آشپزخانه مناسب مي باشدارتفاع و محل   7

    cm      110-30  . اتاق خوابها مناسب مي باشد پذيرايي و ارتفاع و محل نصب كليد و پريزها در  8

    cm      110  . ارتفاع و محل نصب كليد و پريزها در حمام و سرويس مناسب مي باشد  9

    cm      140-110  .و محل نصب كليد كولر آبي مناسب مي باشدارتفاع   10

    cm      30  .محل نصب پريزهاي آنتن تلويزيون مناسب مي باشدارتفاع و   11

12  
  هاي مصوب برق محل دتكتور و لوله گذاري مربوطه در سيستم اعلام حريق مطابق نقشه

           . اجرا شده است 

13  
تا تابلوي طبقات مناسب مي   برقمسيرهاي پيش بيني شده براي عبور كليه لوله هاي رايزر 

  .باشد
         

    cm      210  .نصب چراغ هاي ديواري مناسب مي باشد و محل ارتفاع  14

        اجرا شده است.   سقفي مطابق با نقشه هاي مصوب برق نصب چراغ هاي و محل ارتفاع  15

    cm      140  مي باشد.نصب گوشي در بازكن مناسب ارتفاع و محل   16

    cm      110  . مناسب مي باشد محل نصب پريز و روشنايي پيلوت يا پاركينگارتفاع و   17

    cm      210  . مشاعات در پيلوت يا پاركينگ مناسب مي باشد تابلوي ارتفاع و محل نصب تابلوي كنتور و  18

           .محل اجراي سيستم يا سيستم هاي اتصال زمين مناسب مي باشد  19

20  
با هماهنگي ناظر  تور آيا ضوابط فني مربوط به آنهادر صورت وجود برق اضطراري و ژنرا

           خروجي اگزوز) (پيش بيني مسير ورودي هوا و رعايت شده است. مكانيك

21  
لوله هاي مجزا از تابلوي درون واحد به يونيت ها و كندانسورها  كولر گازي، در صورت وجود 

        . اجرا شده است 

           . برق اجرا شده استهاي مصوب  لوله گذاري ها مطابق با نقشه  22

           . صحيحي انجام گرفته استحفاظت مكانيكي از لوله هاي اجرا شده در كف به طرز   23

           . لوله هاي اجرا شده در سقف كاذب با نگهدارنده مناسب به سازه اصلي متصل شده است   24

           . اجرا شده استنور پردازي نماي ساختمان بصورت صحيح  لوله گذاري  25


