
  

  به شرح ذيل است:  پايانيعمليات تاسيسات مكانيكي ملك مذكور، در مرحله  

 و ... واپراتور، ا، هواسازرادياتور، فن كويلشامل : ايانه ها پ 

  آبي و... كندانسور كولر گازي، كولر  ، ديگ، چيلر، شامل پكيج :هامولد  

  ) اجباري مي باشد ECته مهم: اخذ حداقل رده انرژي (نك

  مقررات ملي ساختمان: 19) مبحث 1399رده انرژي اخذه شده مطابق ويرايش چهارم ( 

        

  

 مقررات ملي ساختمان تكميل شده است** 19) مبحث 1399** آيتم هاي اين گزارش بر اساس ويرايش چهارم(

 

  تاسيسات مكانيكي پايانيگزارش مرحله 

  شماره پروانه اشتغال بكار:   :ناظر نام مهندس
  مالك: نام   شماره چهاربرگي:

  شهرداري:  پلاك ثبتي:

  شماره شهرسازي:   آدرس: 

  و مقررات ملي ساختمان   كيفيت عمليات اجرايي  بر اساس نقشه هاي مصوب مكانيككنترل  

  موراد مورد نظر  رديف
وضعيت (تاييد / عدم  

  تاييد/ موضوعيت ندارد) 
  توضيحات

      آب  محل نصب كنتور و شير اصلي بررسي  1

      وسايل بهداشتي نصب كيفيت  2

       همربوط تجهيزاتكيفيت نصب وسايل گرمايشي و   3

      م سرمايش تبخيري و تجهيزات مربوطهكيفيت نصب سيست  4

      تراكمي يا جذبي و تجهيزات مربوطهسرمايش  كيفيت نصب سيستم  5

      حريقاسپرينكلرها مطابق ضوابط اطفاء كيفيت نصب تجهيزات جعبه هاي آتش نشاني و   6

      ل ظرفيت آب آتش نشاني از آب مخزن مشترككنتر   7

      كيفيت و تعداد كپسول هاي آتش نشاني   8

      و صحت عملكرد آن ها  ي آبرساني، آتش نشانيكيفيت نصب، تعداد و مشخصات پمپ ها  9

      سرريز براي مخازن آب مصرفي و آتش نشاني  هشدارنصب كنترلرهاي سطح و   10

      شدهاز كف تمام ها (آب و فاضلاب ) لمك ارتفاع عكنترل   11

       مكانيكي و برقي سيستم تهويه اتاق تاسيساتاجراي   12

      كيفيت و مشخصات اگزاست فن ها    13

       كيفيت اجرا و نصب سيستم فشار مثبت يا سيستم تهويه مكانيكي پلكان و لابي  14

      آنهادريچه هاي هواي تازه و ابعاد   و محل نصب  15

      است  19محل نصب و نوع مولد (پلاك مصرف انرژي)گرمايشي  متناسب با الزامات مبحث   16

      است  19نوع مولد (پلاك مصرف انرژي)سرمايشي  متناسب با الزامات مبحث محل نصب و   17

      است  19محل نصب و نوع پايانه (پلاك مصرف انرژي)گرمايشي  متناسب با الزامات مبحث   18

19  
  19محل نصب و نوع پايانه (پلاك مصرف انرژي)سرمايشي  متناسب با الزامات مبحث 

  است
    

20  
و به منظور عدم ورود هوا به داخل به دمپر اتوماتيك خود بسته شسيستم مشعل مجهز 

  . كوره ديگ ها در زماني كه مشعل خاموش است مي باشد
    

21  
سيستم تامين هواي احتراق يا اگزاست فن هاي موتورخانه با كاركرد مشعل ها اينترلاك  

  .هستند و با خاموش شدن مشعل ها ،سيستم هاي تهويه خاموش مي شوند
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